
MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAS SUPORTE PARA PLACAS
FOTOVOLTAICAS

 CLIENTE: FIXUM
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Características:

Espaçamento entre pilares: 3,3m

Cobertura em placas fotovoltaicas; 

Sistema estrutural:

 

Normas adotadas:
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Tabela de materiais a serem utilizados

MATERIAL DESCRIÇÃO

BARAS CIRCULARES

CHAPAS DOBRADAS

PERFIS LAMINADOS

PARAFUSOS ESTRUTURAS PRINCIPAIS

PARAFUSOS ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS

SOLDA

ASTM A - 36

ASTM A -36

ASTM A - 588

ASTM A - 325

ASTM A -307

ELETRODO E 70

 

Transversal: Formadoporsemipórticos hiperestáticos, constituídos por perfis metálicos;

Longitudinal: Pela instalação de contraventamentos verticais e horizontais;

NBR 8800 - Projeto e Execução de estruturas em aço;

NBR 14762 - Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio;

NBR 15575-2 – Requisitos para sistemas estruturais;

NBR 6323 - Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente

NBR 6120 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações;

NBR 6123 - Forças devido ao vento em edificações;

NBR 8681 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

Especificações:

TABELA 1
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