LONGI

Horizon

LR7-72HVH

620~655M

= Adequado para o mercado de distribuicdo

= Maior eficiéncia com o melhor desempenho de
geracdo de energia

= Atecnologia de wafer TaiRay e célula BC aumenta
a alta confiabilidade do produto

= Afabricacdo inteligente e os padroes de ciclo
de vida do produto da LONGi proporcionam
qualidade excepcional de produto y

12 anos de garantia para )
equipamentos y

25 anos de garantia de
Poténcia Linear Extra

Certificacao completa
do Sistema e do Produto

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730

1S09001:2015: Sistema de Gestao de Qualidade ISO
1S014001: 2015: Sistema de Gestdo Ambiental ISO
1SO45001: 2018: Satide e seguranca Ocupacional

IEC62941: Diretriz para qualificacdo de projeto de mddulo e aprovagdo de modelo
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LR7-72HVH 620~655M
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Degradacdo de Poténcia Temperatura de operagao
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Valor Adicional
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Parametros Mecanicos . .
Orientagdo da célula 144 (6% 24) = —
Caixa de Jun¢do IP68, trés diodos §
L]
) 4mm?, +400, -200mm/ %1400 I
Cabo de Saida mm ' mm/ m,m
o comprimento pode ser customizado
3 ]
Vidro Vidro Unico, vidro temperado revestido de 2.8 mm 3 O =
Frame Liga de aluminio anodizado
Peso 25.8kg U
Dimensdes 2382X1134X30mm e
Embalagem 36pcs por pallet / 144pcs por 20" GP / 720pcs por 40 HC 9 - 7 ]
Tol ia: o o
Cg;r;graznto +2mm <+ o | m
Largura: £2mm 45 ~ 35 = 30 15
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Electrical Characteristics

25°C

STC:AM1.5 1000W/m?
LR7-72HVH-620M  LR7-72HVH-625M

NOCT :AM1.5 800W/m? 20°C 1m/s
LR7-72HVH-630M  LR7-72HVH-635M LR7-72HVH-640M

Incerteza de teste Pmax: +3%

LR7-72HVH-645M

Tipo de Médulo

LR7-72HVH -650M  LR7-72HVH -655M

Condigo de teste STC  NOCT ~ STC  NOCT ~ STC  NOCT STC  NOCT ~ STC  NOCT STC  NOCT STC  NOCT STC  NOCT
Poténcia Maxima (Pmax/W) 620 472 625 476 630 480 635 483 640 487 645 491 650 495 655 499
Tensdo de Circuito Aberto (Voc/V) 5330 5065 5340 5075 5350 5084 5360 5094 5370 5104 5380 5113 5390 5123 5400 5132
Corrente de Curto Circuito (Isc/A) 1481 1190 1489 1196 1497  12.02 1505 1209 1513 1215 1521 1222 1529 1228 1537 1234
Tensdo de Maxima Poténcia (Vmp/V) 4396 4177 4406 4187 4416 4196 4426 4206 4436 4215 4446 4225 4456 4235 4466 4244
Corrente de Méxima Poténcia(lmp/A) 1411 1131 1419 1137 1427 1144 1435 1150 1443 1156 1451 1163 1459 1169 1467 1176
Eficiéncia do Mddulo (%) 239 24.1 24.2
Parametros Operacionais Carga Mecanica
Temperatura de Operagdo -40°C ~ +85°C Carga Estatica Maxima Frontal 5400Pa
Tolerdncia de Poténcia de Saida 0~3% Carga Estatica Maxima Traseira 2400Pa
i . Teste de Granizo Granizo de 25mm a uma velocidade de 23m/s

Tensdo Méxima do Sistema DC1500V (IEC)
Classificagdo Méxima de Fusiveis em Série 25A
Temperatura Nominal de Operagéo da Célula 4542°C Classmcagao de Temperatura (STO)

Coeficiente de Temperatura da Isc +0.050%;/°C
Classe de seguranca Classell -

Coeficiente de Temperatura da Voc -0.200%/°C
Classificagdo contra Fogo IECClassC Coeficiente de Temperatura da Pmax -0.260%/°C

LONGI

As especificagdes incluidas nesta ficha técnica estao sujeitas a alteragdes sem
aviso prévio. A LONGi reserva-se o direito de interpretagdo final. (20250324 BGV03)



