


Etapa 1. Ligue o disjuntor CA para cada circuito derivado CA do microinversor. 5. Dados Técnicos

Etapa 2. Ligue o disjuntor CA para a rede. ! & - - - « .

Etapa 3. O microinversor comegara a piscar em vermelho por cerca de um minuto e, quando ficar azul, | ADVERTENCIA: Qert|f|qu¢—sg de verificar se as especwﬂcagogs de tensdo e corrente doseu WQQUIO
indicaré que o microinversor estd produzindo energia normalmente. Quanto mais rapido o piscar azul, | FV correspondem as do microinversor. Por favor, consulte a ficha técnica ou o manual do usuario.
mais energia é gerada. ADVERTENCIA: A faixa de tenséo de operagdo CC do mddulo FV deve corresponder a faixa de tenséo

de entrada permitida do microinversor.
ADVERTENCIA: A tensdo méxima em circuito aberto do médulo FV ndo deve exceder a tensdo
maxima de entrada especificada do microinversor.

Etapa 4. Configure a rede do microinversor com base nas instrucoes.

Etapa 5. O microinversor enviara dados de desempenho para o roteador através do médulo Wi-Fi a
cada 5 minutos. Os usudrios podem monitorar o desempenho de cada microinversor através da
plataforma do site e do APP mével.
NOTA: Quando a alimentagdo CA estiver conectada, mas o microinversor ndo tiver iniciado, um
medidor de energia poderd mostrar cerca de 0,1 A de corrente e 25 VA para cada microinversor. Essa é
aenergia reativa e ndo é realmente consumida da rede.

ADVERTENCIA: N3o desconecte os conectores CC enquanto estiverem sob carga. Certifique-se de que

Modelo SUN-S225G4-EU-Q0

Dados de Entrada da Corrente FV

P - 210-790
n&o haja corrente fluindo pelos cabos CC antes da desconexdo. Para evitar o fluxo de corrente, pode-se Poténcia Maxima de Entrada FV (W) (4 Pecas)
usar um material opaco para cobrir o médulo FV antes de desconectar.
3.2 Substitui¢do do Microinversor Tens&o Méx de Entrada FV (V) 60
Etapa 1. Desconecte o microinversor do médulo FV Faixa de tens3o MPPT (V) 25.55
@ Desligue o disjuntor de cada ramal CA para desconectar o circuito CA. — —
@ Desconecte o conector CA do microinversor. Corrente Maxima de Curto-Circuito de
) N 20+20+20+20

3 Cubra o médulo FV com um material opaco para bloquear a luz solar. Entrada (A)
@ Desconecte os conectores CC do médulo FV do microinversor. Corrente Maxima de Entrada FV em 16+16+16+16
(® Remova o microinversor da estrutura da matriz FV. Operacao (A)
Etapa 2. Substitua por um novo microinversor Corrente Maxima de Retorno do Inversor 0
@ Instale um novo microinversor No suporte passo a passo. para a Matriz
(2 Remova o material opaco usado para bloquear a luz solar. .
(3 Observe o status da luz LED imediatamente apds o novo microinversor ser conectado aos cabos CC. Lado de Saida CA
Etapa 3. Conecte os cabos CA do novo microinversor Poténcia Aparente Max de Saida CA (VA) 2250
4. Monitoramento do Sistema . i

L o , — ) L Corrente Max de Saida CA (A) 10,3/9,8
Esta série de microinversores vem com um médulo Wi-Fi integrado que permite a conexdo direta ao
;qteado_r. EsseNrecurso habll!ta 0s usuarios a monitorar e gerenciar remotamente seu sistema solar. Corrente Maxima de Falha de Saida (A) 16

iga as instrugdes para configurar sua planta.

Etapa 1. Digitalize o c6digo QR no canto Etapa 3. Ative o Bluetooth e clique no icone “ = ” Pr9te§50 Méxima Contra Sobrecorrente de 4
superior direito da primeira pagina para no canto superior direito, selecione “Configuragdo Saida (A)
baixar e instalar o app. Wi-Fi”e 0 app ird procurar automaticamente por ~ . B .
Etapa 2. Registre-se para criar uma nova dispositivos préximos. Tenséo/faixa de saida nominal (V) 220/230

conta e criar a planta. Frequéncia/Faixa Nominal de Saida da

Rede (Hz)

Faixa de Ajuste do Fator de Poténcia

50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz

; - Deye Q= < Scan Devices

Create a Plant
o 2 3

Add a Device

0,9 avangado-0,9 atrasado/
0,95 avancado-0,95 atrasado(VDE4105)

Wi-Fi Configuration Dados Gerais

@ This is a demo

®0nline ®Normal Local Mode

Faixa de Temperatura Operacional (°C) -40 °C a +65 °C, >45 °C de reducdo

Power

19.50

Data Migration

M.

Altitude Permitida (m) 2000m

Classificagdo de Protegdo Contra Ingresso

Allloaded (IP) IP 67
Scanning nearby devices TOPOIOgia do Inversor Isolado
Nearby devices(26) . ~
» Nivel de Protecdo Contra Surtos TIPO Il (CA)
Categoria de Sobretensdo OVC II(CC),0VC II(CA)
AP_3526794841 D24715001510
i *A* 366X236X%X38

AP_3526884892 AP_3526224709 Tamanho do Gabinete (L*AP) [mm] (Excluindo conectores e suportes)

D24715001410 AP_3416082069 Peso[kg] 4’66

APIS2363I086  AP_3523615607 6. Declaragdo de Conformidade da EU

b xErARNAROL A xEoRRIAPAD Dentro do €scopo das diretivas dga UE:

% . oo - Diretiva de Equipamentos de Radio 2014/53/UE (RED)
arense Aty + Restricdo do uso de certas substancias perigosas 2011 / 65 / UE (RoHS)
] &
Pt . im e i aman amnn ANINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD. atesta, por meio do presente documento, a
. . . . L conformidade dos produtos declarados neste documento com as especificaces essenciais e outras
Etapa 4. Selecione a rede AP do inversor Etapa 5. A configuragdo do Wi-Fiserd iniciada. cldusulas pertinentes das diretrizes mencionadas acima. Vocé pode acessar a Declaracdo de Conform-
que deseja conectar. Escolha uma rede Por favor, permaneca nesta pagina e mantenha idade da UE e o certificado completos em https://www.deyeinverter.com/download/#microinverter-4.
Wi-Fi 2,4G, insira a senha e clique em seu telefone préximo ao dispositivo. Quando a . o . . »
“Prdximo”. Por favor, encontre o nome configuragdo estiver concluida, vocé poderd Manutencgdo: Os microinversores Deye ndo requerem nenhuma manutencao regular especifica.
darede AP na placa de identificagdo do nomear o dispositivo. Cligue em “Concluir” Resolugdo de Problemas: Se tiver algum problema ao utilizar os produtos Deye, por favor contacte
microinversor. para finalizar. anossa equipa de assisténcia pés-venda para obter ajuda através do e-mail service@deye.com.cn.
< Config Device < Config Device Para mais detalhes, consulte as politicas de garantia do produto. )
Descarte do Inversor: Ndo descarte o inversor junto com o lixo doméstico. Siga as normas locais
©o—o 3 ° o 3 mais recentes para descarte de lixo eletrénico. Certifique-se de que o inversor antigo e quaisquer
Config Device Config Device i acessorios sejam descartados corretamente.
SN: 3526944499 SN: 3526944499

DEYE BRASIL SUPPORT CENTER COMERCIO DE INVERSORES FOTOVOLTAICOS LTDA
Enderego:Avenida Jose Meloni, 351 -- 08773-120 - Mogi das Cruzes - Sdo Paulo

Tel / Whatsapp: +55 11 2500 0681

E-mail Suporte: suporte@deyeinversores.com.br | suporte@deye.solar | sales@deye.solar
CNPJ: 32.574.888/0001-62
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